
Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установка конструкции с нарушением требований инструкции.

2. Нарушение правил эксплуатации.

3. Использование конструкции не по назначению.

4. Наличие следов коррозии на срезах деталей, т.к. это не влияет на эксплуатационные 

характеристики конструкции.

5. Деформации теплицы вследствие превышения снеговой нагрузки указанной в техническом 

паспорте теплицы.

6. Деформации теплицы вследствие подвижки грунта.

7. Наводнения, ураганы, град, другие стихийные бедствия.

8. Не произведенном  обкапывание  теплицы.

ПАСПОРТ

М.П. (Подпись продавца) Подпись покупателя



Описание

Правила эксплуатации

Теплица «Сибирская Стандарт» предназначена для создания микроклимата, благоприятного 

для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках. Теплица 

может иметь различную длину в зависимости от желания покупателя. Нужная длина теплицы 

обеспечивается покупкой дополнительных пакетов с удлиняющими вставками. Каждая 

вставка удлиняет базовый комплект теплицы на 2м. Каркас теплицы изготовлен из 

оцинкованных стальных труб. Собирается с помощью хомутов, болтов и гаек. На базовый 

комплект требуется 3 листа поликарбоната 2,1х6м. На каждую вставку - один лист 

поликарбоната размером 2,1х6м. В зимний период следует укрепить теплицу легкосъемными 

подпорками. Это придаст теплице прочность и увеличит предельную нагрузку.
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Дуга
верхняя

Стрингер 
L= 0.97м

Завёртка

Пластина

Болт М6х35

Саморез 
4.2х13(св)

х 4

х 4

Гайка М6

Болт М6х20

х 4

Болт М6х20

Гайка М6

Дуга
нижняя

Дуга
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Стрингер 
L= 0.97м

Вставка теплицы 2м.

х 4

Хомут 
Х-образный

Хомут 
Т-образный

Хомут 
Г-образный

Хомут XYZ
- образный

Хомут 
Х-образный

Хомут 
Т-образный

Вставка теплицы 2м.
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